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Opis sprzedawanego urządzenia
Ploter  HP - DesignJet T1100 44" (Q6687A)

Data zakupu urządzenia: 2008 rok. Od ok. 3 lat ploter nie jest użytkowany. Poniżej podstawowe dane dotyczące urządzenia.   
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)
HP - tusz C9370A (photo black) 72  
HP - tusz C9371A (cyan) 72  
HP - tusz C9372A (magenta) 72  
HP - tusz C9373A (yellow) 72  
HP - tusz C9374A (grey) 72  
HP - tusz C9403A (matte black) 72  
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72  
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72  
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72  
 
Podstawowe parametry  urządzenia:   
- technologia druku termiczna HP Inkjet
- format A0
- ilość wkładów z atramentem 6
- ilość głowic 3
- ilość dysz głowicy drukującej 6336 (1056 dysz na kolor)
  wielkość kropli cyan, magenta, photo black, grey 6 pl
  yellow, matte black 9 pl
- minimalna grubość linii 0.0423 mm
- precyzja linii ± 0.1 %
- standardowa pamięć 256 MB
- maksymalna pamięć 256 MB
- pojemność dysku twardego 40 GB
- poziom hałasu max 65 dB
- Parametry Druku
- typ atramentu HP Vivera
- rozdzielczość druku mono 2400x1200 dpi
- rozdzielczość druku w kolorze 2400x1200 dpi
- szybkość drukowania monochromatycznego do 41 m²/h
- szybkość drukowania w kolorze do 41 m²/h
- marginesy górny 5 mm
- dolny 16.75 mm
- lewy 5 mm
- prawy 5 mm

Obsługa Nośników:
- gramatura papieru do 328 g/m²
- grubość nośnika max 0.8 mm
- szerokość rolki 44 cali  
- długość rolki do 91.4 m
- średnica rolki do 136 mm
- obsługiwane rodzaje nośników papier typu bond i powlekany:
bond,
powlekany,
powlekany o wysokiej gramaturze,
powlekany o bardzo wysokiej gramaturze
papier fotograficzny:
satynowany,
błyszczący,
półbłyszczący,
matowy
papier techniczny:
kalka kreślarska,
papier bond półprzezroczysty,
welinowy,
folia:
przezroczysta,
matowa,
nośnik samoprzylepny i winylowy (polipropylen, winyl)
- obsługiwane formaty nośników A0
- automatyczne odcinanie nośnika tak
 Języki i Emulacje
- standardowe języki drukarki HP-GL2/RTL
- CALS/G4
- PCL 3 GUI
Komunikacja
- ethernet - druk w sieci LAN  
- standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
- Ethernet Ethernet 10/100/1000
- EIO
- opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Ethernet serwery druku HP Jetdirect
Wymiary i Waga
- wymiary opakowania szerokość 1965 mm
- głębokość 780 mm
- wysokość 780 mm
- waga produktu (netto) ok. 86 kg
- waga w opakowaniu ok. 123 kg
- szerokość produktu 1770 mm
- głębokość produktu 661 mm
- wysokość produktu 1047 mm
Warunki Środowiskowe
- dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
- zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 35 °C
Zasilanie
- rodzaj zasilania sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maks.
2 A
- typ zasilacza wewnętrzny
- zużycie energii max 200 W
- Energy Star  

Wymagania Systemowe
- Windows Windows 2000,
- Windows XP Home,
- Windows XP Professional,
- Windows XP Professional x64,
- Windows Server 2003,
- Windows Vista
- Mac OS Mac OS X v10.2 lub nowszy
- inne Novell NetWare 5.x, 6.x,
- Citrix MetaFrame
 
Nadleśnictwo nie gwarantuje, że urządzenie będzie działać. Wątpliwość ta wynika z faktu, że materiały eksploatacyjne uległy wyschnięciu i w chwili obecnej plotera nie można uruchomić. W związku z powyższym nadleśnictwo rekomenduje osobiste zapoznanie się ze stanem sprzętu na miejscu w biurze nadleśnictwa i na tej podstawie podjęcie decyzji.
Wyżej opisany stan został uwzględniony w wycenie urządzenia. Cena wywoławcza wynosi 2600 zł brutto. Cena nie uwzględnia kosztów wysyłki urządzenia  (odbiór w zakresie  własnym Kupującego).
